
ADRES Brusselsestraat 10cd 
6211 PE Maastricht 
 

GEGEVENS Oorspronkelijke functie: woonhuis/poortgebouw  
Huidige functie:  woonhuis/poortgebouw 
 

STATUS Dominant bouwwerk 
 

FOTO’S 

 
De voorgevel van Brusselsestraat 10d 

 

De achtergevel van Brusselsestraat 10d 

 

OMSCHRIJVING 
 
 
 

Inleiding 
Woonhuis met poortdoorgang naar de achtergelegen school, gelegen binnen de 
bebouwde kom en binnen het beschermd stadsgezicht van Maastricht. De voorgevel is 
omstreeks 1912 gebouwd in neogotische stijl. 
 
Beschrijving 
Poortwoning, opgebouwd uit twee bouwlagen en een zolderverdieping onder een 
mansardedak dat gedekt is met leien en grijze muldenpannen, waarbij aan de voorzijde 
van het pand een moderne dakkapel is aangebracht. Deze dakkapel heeft twee hoge 
houten ramen. Aan het dak bevindt zich een bakgoot die bekleed is met Trespa-platen. 
De voorgevel is uitgevoerd als een lijstgevel en opgemetseld met rode bakstenen. 
Halverwege de gevel is een hardstenen waterlijst aangebracht. De voorgevel heeft twee 
vensterassen. Het linker deel steekt licht naar voren.  
Op de begane grond bevindt zich links een poortopening met hardstenen latei met 
daarboven een gemetselde spitsboog die gevuld is met hardstenen traceerwerk met twee 
rondbogen en een centrale spitsboog, gevuld met glas. De poortdeuren zijn origineel en 
aan de onderzijde voorzien van een beschermende metalen plaat. De deuropening aan de 
rechter zijde bevat een originele houten deur en heeft een hardstenen latei met 
daarboven drie gekoppelde spitsboogvensters met glas-in-lood onder een segmentboog 
De vensteropeningen op de verdieping hebben een rechthoekige vorm, met daarboven 
een spitsboogvormig boogveld met siermetselwerk. De T-ramen zijn in kunststof 
vernieuwd en er zijn originele hardstenen onderdorpels. 
De achtergevel is op de begane grond geheel open, de bovengevel wordt opgevangen door 
een stalen balk met rozetten, die op consoles rust. De bovengevel is voorzien van een 
cementstuc met blokmotief. Op de eerste verdieping zijn twee vensters met originele 
houten T-ramen, op de tweede verdieping zijn twee rechthoekige vensters met 
(oorspronkelijke) houten ramen. 
 



WAARDERING Het bouwwerk is “dominant” gewaardeerd vanwege zijn historisch-ruimtelijke 
samenhang, architectuurhistorische en (cultuur)historische waarden en meer in het 
bijzonder omdat: 
 
• het object deel uit maakt van de historische middeleeuwse stedenbouwkundige 

structuur van de binnenstad, waarvan de oorspronkelijke ruimtelijke structuur nog 
herkenbaar aanwezig is.  

• het object onderdeel is van en ondersteunend is aan een straatwand met voorgevels 
uit verschillende bouwperioden, die een eenheid vormt door maatvoering en 
ritmering. 

• het object een ensemble vormt met de achtergelegen school van de Broeders van de 
Onbevlekte Ontvangenis; het is de oorspronkelijke toegang van het schoolterrein. 

• het object architectuurhistorische betekenis heeft vanwege de esthetische kwaliteit 
van het ontwerp van de voorgevel. 

• het ontwerp een hoge mate van architectonische gaafheid bezit.  
• het een plaatselijke uiting van een belangrijke  architectuurstijl betreft, namelijk de 

neogotiek. 
• het een bijzondere detaillering en bijzondere ornamenten heeft, zoals de traceringen 

van de bovenlichten en het siermetselwerk van de voorgevel en het blokstucwerk van 
de achtergevel. 

• het object betekenis voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een 
culturele en geestelijke ontwikkeling bezit, als poortgebouw van het schoolcomplex 
van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis.  

 
Waardevolle elementen die bijdragen aan bovengenoemde waardering zijn onder andere: 
• de hardstenen traceringen van de bovenlichten 
• het glas-in-lood 
• het siermetselwerk 
• de originele poortdeur 
• de originele voordeur 
• het blokstucwerk van de achtergevel 
• de stalen latei met rozetten van de achtergevel 
• de originele verdiepingsramen van de achtergevel  
 

RICHTLIJNEN  Algemeen: 
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken, alsmede 

de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit rapport. 
• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische 

attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport. 
 
Objectgericht: 
• De Trespa-beplating van de goot doet afbreuk aan het gevelbeeld. Bij voorkeur 

verwijderen en de originele profilering herstellen. 
• De elektriciteitskabels die aan de gevel bevestigd zijn maken het gevelbeeld rommelig, 

bij voorkeur verwijderen of uit het zicht halen. 
 

 


